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hubungi Customer Care untuk bantuan lebih lanjut lewat situs resmi www.modena.com


http://www.modena.com/

Bagian 1: Informasi Keamanan

Bacalah buku petunjuk penggunaan dengan seksama!

Peringatan terhadap Bahaya

. Jauhkan produk dari air atau cairan lain atau deterjen yang mudah terbakar. AIR PURIFIER

tidak boleh ditempatkan di area yang rentan terhadap kelembaban tinggi atau percikan
air untuk menghindari kerusakan perangkat dan risiko korsleting listrik

. Jangan gunakan air atau cairan lain atau deterjen yang mudah terbakar untuk
membersihkan produk untuk menghindari korsleting listrik.

. Jangan menyemprotkan bahan yang mudah terbakar seperti pestisida atau parfum di
sekitar produk.

. Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan gunakan perangkat ini

dengan perangkat pengontrol kecepatan solid-state.

Peringatan untuk keselamatan

. Harap periksa apakah tegangan produk sesuai dengan tegangan catu daya lokal sebelum
menghubungkan produk ke catu daya.

. Jika kabel listrik rusak, harus diganti oleh teknisi listrik atau profesional khusus untuk
mencegah bahaya.

. Harap hindari penggunaan produk jika steker listrik, kabel listrik, atau produk rusak.

. Jangan menghalangi saluran masuk dan keluar udara, misalnya, jangan meletakkan
benda di atas saluran keluar udara atau di depan saluran masuk udara.

. Jangan biarkan benda asing masuk ke dalam produk melalui saluran masuk udara.

. Produk ini tidak boleh dioperasikan oleh penyandang disabilitas fisik, gangguan mental,

atau tanpa pengalaman dan keterampilan yang relevan (termasuk anak-anak), kecuali
jika mereka telah diinstruksikan atau dijelaskan oleh petugas keselamatan untuk
menggunakan produk ini. JANGAN biarkan anak-anak bermain dengan produk ini.
JANGAN biarkan anak-anak membersihkan dan merawat produk ini tanpa pengawasan.

Pemberitahuan Penggunaan

. Produk ini bukan pengganti ventilasi normal untuk pengumpulan debu harian, atau
Cooker hood yang digunakan untuk memasak.
. Steker listrik dari produk dapat menjadi panas jika soket listrik yang menghubungkan

produk memiliki kontak yang buruk. Pastikan soket listrik yang terhubung memiliki
kontak yang baik.

. Jangan menaruh barang apapun di atas produk ini.

. Sebelum menghidupkan produk, pastikan saringan filter dan penutup saringan terpasang
dengan benar.

. Peralatan ini hanya dapat digunakan dengan adaptor yang disediakan

. Bersihkan permukaan produk dengan sarung tangan menggunakan kain bersih dan sikat
lembut

. Bersihkan sebulan sekali, harap lepaskan catu daya sebelum membersihkan;

Catatan: Jangan melihat langsung ke lampu UV untuk waktu yang lama, jangan
menyentuh lampu UV dengan tangan Anda, setelah menurunkan filter, produk dan lampu
UV dihentikan

. PERINGATAN - Alat ini mengandung pemancar UV. Jangan letakkan di dekat sumber
cahaya.



Peralatan ini berisi pemancar UV-C. Penggunaan alat yang tidak disengaja atau
kerusakan pada casing dapat mengakibatkan terlepasnya radiasi UV-C yang berbahaya.
Radiasi UV-C, meskipun dalam dosis kecil, dapat membahayakan mata dan kulit.
Penggantian pemancar UV-C oleh pengguna tidak diperbolehkan

Pembakaran saringan filter dapat menyebabkan kerusakan permanen atau
membahayakan nyawa orang lain. Jangan membakar saringan filter atau
menggunakannya untuk tujuan lain.

Jangan membenturkan produk ini dengan benda keras (terutama saluran keluar dan
masuk udara).

Jangan memasukkan jari atau benda lain ke dalam saluran masuk atau keluar udara
untuk mencegah produk dari kerusakan fisik atau kegagalan.

Jangan gunakan produk ini saat Anda menggunakan obat pengusir serangga jenis
semprot di dalam ruangan atau di tempat yang penuh minyak, gas yang mudah terbakar,
atau asap kimia.

Pastikan untuk mencabut produk setelah digunakan dan sebelum membersihkan atau
melakukan perawatan apa pun.

Harap putuskan sambungan daya sebelum memindahkan produk. Jangan memindahkan
produk dengan menarik kabel listrik.

Bagian 2: Komponen dan Panduan Perangkat

Pada bagian ini, akan dijelaskan secara rinci komponen-komponen utama dari AIR PURIFIER dan
penjelasan tombol pada Control Panel

Komponen AIR PURIFIER

NooswN

Front Case - Bagian depan perangkat untuk menutup filter dan aliran masuk udara
Filter —Membersihkan udara masuk.

Control Panel—Mengatur fungsi dan tampilan perangkat

Air Outlet Grid - Bagian tempat udara bersih keluar setelah melalui filter

Middle Bracket - Penopang posisi filter agar tetap terpasang dengan benar

Back Case - Bagian belakang perangkat

Bottom Cover - Penutup bagian bawah



Pengenalan Tombol dan lkon Tampilan pada Control Panel

1. (DPower Button - Jika ini pertama kalinya menyalakan mesin, menyentuh tombol daya

akan membuatnya beroperasi pada kecepatan angin sedang, dan indikator semua
tombol serta kecepatan angin sedang akan menyala. Mesin akan mendeteksi nilai
PM2.5 selama sekitar 10 detik. Selama proses ini, panel layar akan terus menampilkan "-
- -"dan lampu latar akan terus berubah warna. Setelah terdeteksi, lampu latar akan
menyesuaikan warnanya dengan nilai PM2.5 saat ini. Sentuh tombol daya lagi, dan
mesin akan kembali ke mode siaga.
Jika ini bukan pertama kalinya mesin dinyalakan, sentuh tombol daya, lalu mesin akan
menyala dan kecepatan angin akan diatur sebelum terakhir kali dimatikan. Lampu latar
akan menyesuaikan warnanya dengan nilai PM2.5 saat ini. Sentuh tombol daya lagi, dan
mesin akan kembali ke mode siaga.

2. (@ Wind Speed Button - Ketika perangkat sedang menyala, tekan tombol ini untuk
mengatur mode kecepatan angin, diantaranya : @Sleep mode, @Auto mode, (®Low
wind speed, ©SMedium wind speed, (§High wind speed, dan @)Uitra-high wind speed.
Pada Auto Mode, Perangkat akan beroperasi pada kecepatan angin yang sesuai
menurut nilai yang terdeteksi pada Module PM2.5. Pada Sleep mode, Perangkat akan
beroperasi dengan kecepatan angin rendah, lampu indikator akan redup sementara LED
lainnya mati. Menyentuh tombol apapun akan mengaktifkan kembali tampilan
antarmuka perangkat.

3. (®Timer Button - Dalam kondisi berfungsi, sentuh tombol pengatur waktu dapat
mengatur pengatur waktu ke 2, 4, 8, 16, 24 jam, atau membatalkan pengatur waktu.
Saat tombol disentuh, panel tampilan digital (8) akan berubah secara sinkron dengan
pengatur waktu. Setelah pengatur waktu diatur, mesin akan bekerja pada waktu yang
tetap. Setelah 5 detik tidak beroperasi, tampilan digital akan kembali menampilkan nilai
PM2.5. Perangkat akan otomatis masuk ke mode siaga pada waktu yang dijadwalkan.
Dalam kondisi berfungsi, sentuh tombol pengatur waktu sekitar 5 detik dapat
mengganti mode koneksi Wi-Fi.

Mode Smartconfig :(9) Indikator Wi-Fi berkedip cepat dengan kecepatan 2 kali per detik.
Mode konfigurasi pada aplikasi: Indikator Wi-Fi berkedip perlahan dengan kecepatan 2
kali per detik.

4. () Function Button - Jika berfungsi, sentuh tombol fungsi untuk mengaktifkan fungsi @0
Anion dan @) Lampu UV dengan kedua indikator menyala. Sentuh lagi untuk
menonaktifkan fungsi lampu UV dan anion dengan kedua indikator mati. (Catatan: Saat
lampu UV aktif, lampu akan otomatis berhenti bekerja selama dua jam setiap dua jam
pengoperasian.) Tombol ini juga dapat berfungsi sebagai tombol Child Lock. Tekan
lama tombol fungsi selama 3 detik untuk mengaktifkan Child Lock. Indikator Child Lock
(6 akan menyala. Menyentuh tombol lain tidak akan efektif dalam mode ini, dan



indikator Child Lock akan berkedip selama 2 detik. Untuk membuka kunci, tekan lama
tombol fungsi selama 3 detik lagi.

(5)Filter Replacement Reminder - Setelah perangkat beroperasi lebih dari 2200 jam,
indikator Filter Reminder akan berkedip, menandakan filter perlu diganti. Setelah
mengganti filter, tekan tombol kecepatan angin selama kurang lebih 7 detik untuk
menghapus data dan mengatur ulang timer. Indikator Filter Reminder akan mati.

PM2.5 Value and Color Indicator - Dalam kondisi perangkat bekerja, indikator LED
akan menampilkan warna yang berbeda-beda sesuai dengan nilai PM2.5 pada panel
tampilan. Berikut adalah range nilai dan indikator warna dari PM2.5

Nilai Indikator PM2.5 Status LED Deskripsi
PM2.5 = 50 ug Biru Sangat Baik
50 ug < PM2.5 <100 pg Hijau Baik

100 pg < PM2.5 <150 ug Oranye Normal
PM2.5 > 150 ug Merah Merah

Bagian 3: Panduan Penggunaan Cepat

Instalasi Perangkat

1. Pilih Lokasi Pemasangan yang Optimal:

Pertimbangan Lokasi: Pastikan untuk meletakkan dan menggunakan produk pada
permukaan yang stabil, datar, dan horizontal.

Posisi Pemasangan: Jarak bebas minimal 30 cm harus disediakan untuk saluran
masuk udara, dan jarak bebas minimal 50 cm harus disediakan di atas saluran keluar
udara. Jangan letakkan produk langsung di bawah AC untuk mencegah air
kondensasi menetes ke dalam produk.

2. Lepaskan Filter dari kemasan

3. Hubungkan ke stopkontak, lalu semua indikator LED akan menyala selama sekitar 1 detik.
Buzzer akan berbunyi sekali, indikator daya akan menyala redup, dan perangkat akan masuk
ke mode standby.

Fungsi Cerdas: MODENA SEAMLESS

Pemeriksaan penting sebelum menggunakan aplikasi MODENA SEAMLESS.
Untuk produk MODENA dengan logo @ “, harap perhatikan hal-hal berikut:

1.

Periksa Jarak Antara Produk dan Router Nirkabel (Jaringan Wi-Fi)

. Jika jarak antara produk dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan
melemah. Hal ini dapat menyebabkan proses pendaftaran produk ke jaringan
memakan waktu lama atau bahkan gagal.

Sambungkan Ponsel Pintar ke Router Nirkabel

. Pastikan ponsel pintar Anda telah terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang sama
dengan yang akan digunakan oleh produk MODENA untuk memastikan proses
pendaftaran berjalan lancar.

Panduan dan Perhatian:

. Produk hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk memeriksa frekuensi
jaringan Anda, silakan hubungi penyedia layanan internet atau lihat buku panduan
router nirkabel Anda.



. MODENA SEAMLESS tidak bertanggung jawab atas segala masalah koneksi
jaringan atau kesalahan, kerusakan fungsi, maupun gangguan yang disebabkan
oleh koneksi jaringan.

. Jika produk mengalami kesulitan terhubung ke jaringan Wi-Fi, pastikan jarak
produk tidak terlalu jauh dari router. Disarankan untuk menggunakan repeater Wi-
Fi (range extender) jika diperlukan.

. Koneksi jaringan mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada penyedia
layanan internet dan kondisi lingkungan rumah.

. Jika produk tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal, cabut produk
dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba kembali.

. Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau
tambahkan pengecualian untuk produk dan aplikasi SEAMLESS.

. Jika protokol keamanan router disetel ke WEP (Wired Equivalent Privacy), ada

kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke
protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan WPA2) dan ulangi
proses pendaftaran produk.

. Jika Anda mengganti router nirkabel atau penyedia layanan internet, pastikan
SSID (nama jaringan Wi-Fi) dan kata sandi tidak berubah. Jika terjadi perubahan,
Anda harus mengulangi proses pendaftaran untuk setiap produk pada jaringan
Wi-Fiyang baru.

. Fitur produk dapat berbeda-beda tergantung pada model.

. Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan produk tanpa pemberitahuan
kepada pengguna.

Instalasi Aplikasi MODENA SEAMLESS

1. Pastikan jaringan Wi-Fi Anda adalah 2.4 Ghz.
2. Unduh dan buka aplikasi MODENA SEAMLESS. Pilih “Register” jika pertama kali
menggunakan. Jika Anda sudah memiliki akun silahkan pilih “Login”

® P> Google Play

Menghubungkan Produk ke MODENA SEAMLESS

1. Nyalakan perangkat dengan tekan tombol power.

2. Tekan dan tahan tombol “WiFi” pada perangkat selama tiga detik untuk reset ulang
koneksi WiFi

3. Pastikan logo “WiFi” pada perangkat sudah berkedip

4. Pastikan smartphone anda sudah tersambung dengan jaringan Wi-Fi 2.4Ghz

5. Buka aplikasi MODENA Seamless, lalu ketuk ikon ‘+’ pada pojok kanan atas dan pilih ‘add
devices’

6. Perangkat Air Purifier AP 3667 ITWA akan otomatis terdeteksi dan akan muncul di
halaman add devices

7. Klik “Air Purifier AP 3667 ITWA” yang sudah muncul di halaman add devices untuk
melakukan proses penyambungan

8. Pilih jaringan Wi-Fi yang akan disambungkan ke perangkat dan masukkan password Wi-
Fi.
9. Setelah proses penyambungan selesai, perangkat anda telah tersambung ke aplikasi

MODENA Seamless



Bagian 4: Perawatan, Pembersihan, dan Penyimpanan Perangkat
Perawatan berkala sangat penting untuk menjaga performa dan umur panjang perangkat AIR
PURIFIER Anda. Berikut adalah langkah-langkah perawatan yang disarankan untuk memastikan

perangkat selalu berfungsi dengan baik:

Perawatan Perangkat
. Bersihkan secara berkala, pastikan mencabut stekker listrik sebelum proses

pembersihan.

. Jangan gunakan deterjen yang bersifat abrasif, korosif, atau mudah terbakar.
. Periksa filter secara rutin.

. Hindari paparan air langsung.

. Cek respons tombol dan layar secara berkala.

Penggantian Filter

1. Jika panel display menunjukkan bahwa masa pakai filter turun menjadi 0%, harap ganti
filter. Gunakan hanya saringan filter asli yang dirancang oleh MODENA. Jangan gunakan
saringan filter lain.

2. Bersihkan debu pada filter secara teratur. Filter tidak dapat dibilas atau digunakan
kembali.

3. Sebelum mengganti filter, pastikan untuk mematikan dan mencabut kabel listrik
perangkat.

4. Jangan gunakan penyedot debu untuk membersihkan filter.

5. Letakkan filter di bawah sinar matahari langsung secara teratur untuk sterilisasi.

Pembersihan Perangkat

1. Matikan mesin dan cabut steker listrik

2. Keluarkan filter, dan bersihkan debu pada permukaan luar filter

3. Bersihkan saluran masuk/keluar udara, dan lap cangkang pembersih udara dengan
deterjen netral dan kain katun lembut.

4. Setelah pembersih udara kering, pasang filter ke dalam pembersih udara, dan Anda
dapat menggunakannya kembali.

5. Catatan: Saat membersihkan saluran keluar udara, pastikan air tidak menetes ke dalam
mesin.

Penyimpanan Perangkat

1. Matikan mesin dan cabut steker listrik, atur dan ikat kabel listrik;

2. Keluarkan filter, dan bersihkan debu pada permukaan luar filter;

3. Bersihkan saluran masuk/keluar udara dan lap badan mesin dengan deterjen netral dan
kain lembut;

4. Amankan mesin dengan penutup/kantong debu dan letakkan di tempat yang berventilasi
baik tanpa terkena sinar matahari langsung setelah badan mesin kering;

5. Bila pembersih udara tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, alat tersebut harus

dihidupkan selama beberapa menit dari waktu ke waktu untuk memastikan kinerjanya
baik.



Bagian 5: Penyelesaian Masalah

Dalam penggunaan AIR PURIFIER, mungkin Anda akan mengalami beberapa masalah teknis.
Berikut adalah panduan kenapa masalah yang umum terjadi:

Masalah

Kemungkinan Penyebab Utama

Tidak Berfungsi

e Apakah stekker sudah terpasang di
stopkontak?

* Apakah sedang terjadi pemadaman listrik?

e Apakah sakelar atau sekring kebocoran
rumah terputus?

o Apakah masa pakai filter habis?

Volume Udara Menjadi Lebih Kecil

e Apakah ada kerak di permukaan filter asli?
o Apakah saluran masuk/keluar udara
tersumbat oleh sesuatu?

Kebisingan yang Signifikan

e Apakah ada sesuatu yang tersangkut pada
kipas di saluran keluar udara?
Apakah perangkatnya miring?
J\ka bukan karena alasan di atas, Anda dapat
mengatur kecepatan angin ke mode lebih rendah

Bau Tak Sedap

e Jika pembersih udara mungkin berbau plastik
saat pertama kali digunakan, itu merupakan
hal yang wajar. Jika filternya kotor,
pembersih udara juga akan mengeluarkan
bau tidak sedap. Jika demikian, bersihkan
atau ganti filternya.

e Jika tercium bau terbakar dari perangkat,
harap cabut stopkontak dan hubungi penjual
atau layanan pelanggan

Pengingat penggantian filter terus berkedip
setelah filter baru diganti

Silakan tekan tombol kecepatan selama 7 detik
untuk mengatur ulang mesin dan penghitung
masa pakai filter akan mulai

Tidak bisa akses aplikasi, Tidak bisa kontrol
perangkat via app

. Koneksi Wi-Fi tidak stabil atau perangkat
berada jauh dari jangkauan
. Pairing pada aplikasi gagal, coba untuk

reset perangkat dan reconnect

Kualitas udara tidak membaik setelah
perangkat dinyalakan

Laser atau sesor debu bisa saja kotor atau
terhalang. Bersihkan dengan lap kering dengan
perlahan.

Fungsi Sterilisasi UV tidak bekerja

Lampu UV mengalami kesalahan atau Mode UV
dinonaktifkan

Tidak ada aliran udara yang datang dari
perangkat

Kipas terjadi malfungsi atau filter tersumbat

Data Kualitas Udara atau tampilan tidak
muncul pada Aplikasi

Perangkat tidak terkoneksi dengan internet atau
kesalahan sensor

Catatan: Jika salah satu kegagalan di atas tidak dapat diatasi dan filter tidak dapat dibilas atau
digunakan kembali dan perbaikan diperlukan, silakan hubungi vendor atau pusat layanan
pelanggan, dan jangan membongkar dan mencabut perangkat;




Bagian 6: Spesifikasi

Model AP 3667
Keterangan AP 3667 ITWA

Tipe Smart AIR PURIFIER
Instalasi Freestanding
CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) 300 m¥/h

Cakupan Area <36 m?

Power 32w

Level Kebisingan <53 dB

Timer 2/4/8/16/24 Jam
Fitur Keamanan Child Lock Ya
Fitur Sterilisasi UV Ya

Indikator Kualitas Udara

Menampilkan Kualitas Udara Real Time

Mode kecepatan udara

Ultra-High, High, Mid, Low, Sleep Mode

Protokol Nirkabel Wi-Fi
Tipe Wi-Fi 2,4 GHz
Dimensi Produk (P x L x T)(mm) 280 x65x70




[ 1 Years Warranty }

Registrasikan garansi produk
& unduh buku panduan
dengan mudah

1. Scan QR code di samping untuk
melakukan registrasi atau mengunduh
Buku Panduan.

2. Pilih “Aplikasi MODENA & Register
Garansi Produk” untuk mengunduh
aplikasiMODENA atau pilih “Unduh
Buku Panduan”

3. Pilih“PUNYA ACCOUNT” jika telah
memiliki akun atau “DAFTAR BARU”
bagi penggunabaru.

4. Untuk mendaftarkan garansi produk, klik
“REGISTRATION” danisi data diri lengkap.

5. Lengkapiinformasi nomor seri produk
atau scan QR code produk pada
halaman selanjutnya.



Q) MODENA

Keterangan

+ Registration Expiry Date (RED) adalah batas
akhir pendaftaran garansi produk melalui
website atau aplikasiMODENA.

Garansi produk berlaku 2 tahun dari tanggal
pembelian, tidak berlaku untuk pembelian
yang melewati RED.

* Garansi tidak berlakujika produk tidak standar
atau telah mengalami modifikasi, kerusakan yang
disebabkan oleh kesalahan pemakaian, nomor seri
produk yang tidak jelas atau telah diganti,
pembelian/pemasangan/perbaikan dilakukan di

luar dealer atau jaringan layanan MODENA resmi Ca re
dan masa garansi telah kadaluwarsa. Garansi tidak
berlaku untuk semua aksesoris produk MODENA. 1 5.0071 5

© 08151-15-007-15
Daftar service center dapat dilihat pada
website MODENA www.modena.com



